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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 29 марта 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование.
Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же
обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на
день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или
самовывоз из магазина м.Коломенская.

Skynet C70 (2+1) с 2 панелями
Беспроводной видеодомофон
«Skynet C70 (2+1)» - радиоканальный
комплект видеодомофона с
дополнительной камерой и двумя
вызывными панелями. Передача аудио и
видео осуществляется по радиоканалу.
Просмотр в режиме квадратора.
• Дополнительная беспроводная
видеокамера
• Две вызывные панели
• Цветной 7-дюймовый монитор
• Видеозапись вручную и при
вызове
• Резервный аккумулятор в
мониторе и панели

Цена от 1 штуки
16 150 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

Skynet C70 (2+1) с 2 панелями
Беспроводной видеодомофон
«Skynet C70 (2+1)» - радиоканальный
комплект видеодомофона с
дополнительной камерой и двумя
вызывными панелями. Передача аудио и
видео осуществляется по радиоканалу.
Просмотр в режиме квадратора.
• Дополнительная беспроводная
видеокамера
• Две вызывные панели
• Цветной 7-дюймовый монитор
• Видеозапись вручную и при
вызове
• Резервный аккумулятор в
мониторе и панели

Цена от 1 штуки
18 250 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 2.3

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://domofons.info/videodomofony/cvetnye/skynet-c70-2-1.html

https://domofons.info/videodomofony/cvetnye/skynet-c70-2-1.html


ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.1.
Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.2.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте3.
компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Особенности

Область применения

Беспроводной  домофон  с  камерой  Skynet  C70  (2+1)  эффективно  применяется  для
объектов  разного  типа.  Это  может  быть  офис,  квартира,  дачный  участок,  отель,
коттедж, предприятие, требующее пропускного контроля. Модель отлично подойдет
для тех объектов, где прокладка проводов и кабелей является затруднительной. Такое
оборудование  подойдет  для  самых  удаленных  объектов.  Установка  и  настройка
системы  на  новом  месте  осуществляется  легко  и  быстро.



Особенности
• Передача информации по беспроводному каналу.

Изображение со встроенной в вызывную панель камеры, а
также с дополнительной камеры, поступает на монитор по

беспроводному подключению. При этом не используются
никакие соединительные кабели и провода. Этот факт

существенно упрощает монтаж оборудования на новом месте,
позволяя не портить ремонт в помещении.

 
• Две вызывные панели в комплекте – отличное решение,

если у вас две входные двери, которые необходимо
контролировать.

 
• Дополнительная камера в базовом комплекте. В наборе

уже присутствует высокопроизводительная видеокамера,
оптимизированная для совместной работы с другими

компонентами домофона. Она дает дополнительный широкий
обзор территории у входа, минимизирует «слепые зоны». Так у

злоумышленников практически не будет шанса пройти мимо
обзора камеры или быстро закрыть её объектив, чтобы не

попасть в поле зрения, ведь два средства съёмки как бы
страхуют друг друга.

 
• Функция записи фото и видео вручную. Пользователь в

любой момент может включить функцию записи фото или
видео, выбрав соответствующую опцию на экране монитора.
Продолжительность видеозапись в этом случае выбирается

произвольно.
 

• Автоматическая запись видео или фото при вызове.
Когда посетитель нажимает кнопку вызова, система

автоматически делает фото или записывает видеоролик длиной
10 секунд. Отснятые при этом материалы сохраняются на карте

памяти, откуда потом могут быть перенесены на любые
совместимые устройства для дальнейшего просмотра и

редактирования.
 

• Наличие сенсорной кнопки вызовы на панели. Вызывная
панель оборудована сенсорной кнопкой вызова. Если

сравнивать её с механической, то она более удобна, по
современному выглядит, к тому же не в такой степени

подвержена физическому износу.
 

• Вывод на монитор изображения со всех камер в
режиме квадратора. На свой выбор, пользователь может

вывести на дисплей монитора изображение со всех
подключенных к системе камер одновременно, либо сделать
отображение картинки с одной камеры во весь экран, чтобы

более детально рассмотреть происходящее в контролируемой
зоне.

 
• Удобное управление электрозамками. К вызывной панели

легко подключаются различные типы электромагнитных и
электромеханических замков, что позволяет дистанционно

управлять открытием двери прямо с монитора.
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Наличие  встроенных  аккумуляторов  для  нормального  функционирования
системы при  отключении электропитания.  Даже если  на  объекте  произойдет
отключение  электричества,  домофон  сможет  дальше  нормально  работать,
получая  питание  от  собственных  встроенных  аккумуляторов.
 
Меню оформлено  в  виде  наглядных  и  понятных  пиктограмм,  которые
можно читать без знания языка. В таком меню разберется даже ребенок.
 
Отображение на дисплее информации о текущем уровне заряда батарей.
На дисплее монитора всегда можно увидеть техническую информацию о системе.
Там  показывается  текущий  уровень  заряда  аккумуляторов,  качество  приема
сигнала с видеокамеры, точное время и дата.
 
7-ми дюймовый приемный монитор. В комплекте присутствует монитор с TFT
дисплеем, диагональю 7 дюймов и сенсорными кнопками управления. Большой
экран  позволяет  комфортно  наблюдать  за  происходящим  в  контролируемой
камерами  области,  а  встроенный  динамик  и  микрофон  обеспечивают
двустороннюю  связь  с  посетителем.
 
Возможность  ручной  регулировки  времени  открытия  замка.  Время
открытия  электромагнитного  или  электромеханического  замка  может  быть
настроено пользователем вручную через интерфейс системы домофона.  Время
выбирается в диапазоне от 1 до 5 секунд.
 
Инфракрасная  ночная  подсветка.  Встроенные  инфракрасные  светодиоды
обеспечивают  нормальную  видимость  в  ночное  время  суток.  Даже  в  полной
темноте пользователь сможет разглядеть посетителей или нарушителей границ.
 
16  полифонических  мелодий  вызова.  Пользователь  может  на  свой  вкус
выбрать одну из 16-ти записанных мелодий, которые будут проигрываться при
нажатии кнопки вызова.
 
Ручная регулировка яркости, насыщенности, громкости. С помощью кнопок
на  мониторе,  легко  и  быстро  можно  настроить  параметры  отображения  и
громкости для комфортной эксплуатации домофона.
 
Включение  аварийной  сигнализации  при  попытке  демонтажа  вызывной
панели. Злоумышленники не смогут незаметно сломать домофон или украсть его
с  места  работы,  демонтировав  устройства.  В  этом  случае  сработает  громкая
сигнализация.

Тех. хар-ки

Принцип работы

Вызывная панель устанавливается на калитке, воротах, или около входной двери и
подключается к питанию. Дополнительная видеокамера устанавливается так, чтобы



все пространство перед входом было видно, особенно те места, которые не попадают в
объектив  вызывной  панели.  К  выводам  вызывной  панели  подключаются  провода
питания электрозамка.

Посетитель нажимает на кнопку звонка, на приемном мониторе прозвучит звуковой
сигнал и появится видеоизображение. Вы можете пообщаться с пришедшим гостем и,
при  необходимости,  открыть  электрозамок.  Встроенный  регистратор  позволяет
производить  видеозапись  со  всех  камер  в  режиме  квадратора.

 

Технические характеристики

Вызывная панель

Камера: 480 ТВЛ
Угол обзора: 110°
Кнопка вызова: сенсорная
Тревога при демонтаже: есть
Ночная подсветка: 6 ИК-светодиодов (до 3 метров)
Аккумулятор: 2600mAh
Потребление в режиме ожидания: 130 мА
Потребление в режиме работы: 250 мА
Время работы от аккумулятора: 10 часов
Дистанция работы: до 100 метров без помех и преград
Выводы для кнопки выхода: есть
Выводы для подключения замка: есть (прямое подключение замков)
Регулировка времени открытия замка: 1 сек/5 сек
Частота передачи: 2,4 ГГц
Рабочая температура: - 20°С ~ + 50°С
Внешний источник питания: 13,5В/1,5А
Материал: пластик
Цвет: серебро
Размер: 160х85х60 мм с козырьком

Приемный монитор

Размер дисплея: LCD 7" TFT
Разрешение дисплея: 800х480
Частота кадров: 25 к/сек
Аудио: дуплекс
Частота беспроводной связи: 2,4 ГГц
Мощность радиопередачи: 16-20 dbm
Дальность действия: до 100 метров без помех и преград
Установка: настенная или настольная
Мелодии вызова: 16 шт.
Регулировка: громкости, яркости, насыщенности



Поддержка карты памяти: microSD до 32 Гб (до 48 часов записи)
Циклическая запись: нет
Разрешение записи: 640х480 пикселей
Запись: фото и видео
Квадратор: есть
Время автоматической записи: 10 сек 
Питание: 5В/2А 
Аккумулятор: 2600mAh
Потребление в режиме ожидания: 200 мА
Потребление в режиме работы: 750 мА
Температура: -20°С ~ + 50°С
Материал: пластик
Цвет: черный+ белый
Размер: 191х120х18 мм

Видеокамера

Матрица: 480 ТВЛ
ИК подсветка: есть (12 диодов)
Угол обзора: 60°
Питание: 12В/1А
Дальность действия: до 100 метров без помех и преград
Ток потребления: 250 мА
Материал: металл
Цвет: белый
Температура: -20°С ~ + 50°С
Размер: 165хD65 мм

Комплектация

Вызывная панель с козырьком – 2 шт.1.
Монитор с кронштейном крепления – 1 шт.2.
Видеокамера - 1шт.3.
Адаптер питания – 4 шт.4.
Кабель USB-microUSB – 1 шт.5.
Антенна – 1 шт.6.
Комплект крепежа – 1 шт.7.
Инструкция - 1 шт.8.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70


